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Klebedichtung fir Turen und Fenster | 10 mm Bre ... (Artikelnummer: BKL0019)

Beschreibung:

X

1ecm
Die Klebedichtung BKL0019 in der Farbe Schwarz ist ein

selbstklebendes Dichtungsprofil fir Taren und Fenster ohne
Dichtungsnut.

Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergrinden gut halt, bietet diese
Klebedichtung eine starke Klebeflache. Zudem ist sie schnell und einfach
anzubringen. Mit dieser Dichtung konnen Sie effektiv verhindern, dass
kalte Auf3enluft und Nasse in lhre Wohnung eindringen.
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Details zur Dichtung
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e Farbe: Schwarz

e HOhe: 6 mm

Breite: 10 mm
Spaltbreite: 3 —5 mm
Hohlkammer: 1
Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit

REACH Konform

Vertraglich mit wasserverdinnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken

Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Hinweis flr Sie: Wir schenken lhnen bei jedem Kauf kostenlos
einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne
Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Flache an Turen und Fenstern sorgfaltig,
bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem
handelstblichen Schwammtuch Uber die Flache, um Holzspéane, Fett
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und andere Rickstande zu entfernen.

2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewiinschte Stelle an und
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kiirzen Sie diese anschlieRend auf das gewtinschte Mal3 ab.

3. Schritt:

ankleben.

4. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann,
braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten

Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Nun konnen Sie die Schutzfolie, die Uuber
Klebestreifen angebracht ist, sachte entfernen und die Dichtung, ohne
sie zu Uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung)

Praktischer Tipp: Beim Entfernen der Schutzfolie die beiden
Klebestreifen auf der Dichtung belassen und nicht zusammen mit der
Schutzfolie abziehen.

Ihr Preis: 4,74 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.05.2024

Verpackungseinheit: Meter
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Farbe:
Hohlkammern:
Material:
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TPE (Thermoplastisches Elastomer)
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