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Luftstopp BD Absenkdichtung von Athmer | Lange: ... (Artikelnummer: BW0069)

=l Beschreibung:
ST ’
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Die Luftstopp BD Absenkdichtung BW0069 von Athmer ist eine
automatische Turabdichtung, die sich fiir DIN Rechts eignet. Das
massive AuRengehause und die "Schutznase" behiiten die Dichtung vor
etwaigen Beschadigungen.
Zudem verhindert die Absenkdichtung, dass warme Luft aus ihrer
Wohnung entweichen kann, wodurch sich Ihr Wohnkomfort betrachtlich
steigert und ihre Heizkosten senkt.
Die Doppeldicht-Automatic ist wie der Name schon sagt, eine
automatische Dichtung, die sich mit dem SchlieRen und Offnen der Tiire
absenkt und hebt. Dazu besitzt sie einen bandseitigen Ausloseknopf.
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Technische Daten zur Absenkdichtung

Lange: 833 mm (fir 860 mm Normtr)
Hohe: 10 mm

Breite: 30 mm

Material der Dichtung: PVC

Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

e gleicht einen Turspalt von 10 bis 22 mm aus
e automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
e einseitige Auslosung mit Parallelabsenkung
e Verwendung: DIN-R

Zur Information fiir Sie: Die Montage der Luftstopp Absenkdichtung
erfolgt durch Anschrauben von unten. Das bendtigte Zubehor fiir die
Befestigung ist beigeflugt.

Ihr Preis: 52,12 € pro Stuck
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.05.2024

Niederlassungen Produkt-Link

Filiale Minchen Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 FidicinstraRe 6 Germaniastralle 144

81249 Minchen 10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51
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Verpackungseinheit: Stiick

EAN/GTIN Code: 4052817011140

Farbe: Alu-werkblank

Einbauart: Zum Aufschrauben

Material: Aluminium

Lange: 833 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-R (Rechts)
Tlrart: Aul3entdr, Innentdr

Fir Feuerschutztiiren: Ja

Niederlassungen Produkt-Link
Filiale Minchen Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 Fidicinstral3e 6 Germaniastral3e 144

81249 Munchen 10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51




