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Planet HS FH+RD Absenkdichtung | Lange: 960 mm (Artikelnummer: PL02001)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof E
FidicinstralRe 6 Germaniastralle 144

10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Beschreibung:

Die Planet HS FH+RD Absenkdichtung PL02001 ist eine
automatische Turabdichtung fur schall-, rauch- und feuerhemmende
Turen. Die hochwertige Dichtlippe ist tiefer eingelassen, wodurch sie
geschiitzt ist und nicht unndtig tber den Boden schleift. Der
automatische Ausgleich bei schiefem Boden sowie ihre hochwertigen
Eigenschaften zur Schallddmmung machen sie zur optimalen
Absenkdichtung.

Diese Absenkdichtung von Planet verhindert das Entweichen warmer
Luft aus ihrer Wohnung und das Eindringen von kalter Zugluft. Weshalb
sich diese Dichtung auch positiv auf ihre Heizkosten auswirken kann.

Technische Daten zur Absenkdichtung

o Lieferlange: 960 mm (flir 985 mm Normittir)
Hohe: 30 mm

Breite: 13 mm

bis 48?dB bei Bodenluft 7?mm

Material der Dichtung: Silikon selbstverldschend
Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

e gleicht einen Turspalt von bis zu 22 mm aus

Hochwertige Lippe aus Silikon, seitlicher Uberstand einstellbar
einseitige Auslésung mit Parallelabsenkung, Bandseitig

fur Holz-, Metall- und Kunststofftiren, auch ftr 2-fliigelige Ttren
mit Kant- oder Treibriegel

Einfache Hubeinstellung

Zur Information fir Sie: Die Montage erfolgt durch seitliche
Befestigungswinkel. Dazu ist es nicht einmal nétig die Ture
auszuhangen. Das benétigte Zubehdr erhalten Sie zusammen mit der
Dichtung.

Produkt-Link
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Ihr Preis: 60,80 € pro Stick
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.05.2024

Verpackungseinheit: Stiick

EAN/GTIN Code: 4052817043929

Farbe: Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 13 mm

Einbauart: Zum Einfrasen

Material: Aluminium

Lange: 960 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Tarart: AulRentlr, Innenttr

Kirzbar um: 125 mm

Far Ja

Feuerschutztiren:
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