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Schall-Ex Ersatzdichtung fur Absenkdichtungen | ... (Artikelnummer: SP0800)

Beschreibung:

L

icm =
= Die Schall-EX Ersatzdichtung SP0800 von Athmer eignet sich fur die
2em = Schall-EX Typen Wind-EX, Wind-EX RTK, Wind-EX US und Unidicht
R — WS. Absenkdichtungen helfen dabei Heizenergie flr Sie zu sparen, da
3 em —— die Warme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann.
o = Technische Daten zur Absenkdichtung
= o Hohe: 12 mm
2 cm = e Breite: 9 mm
= e Material der Dichtung: Silikon
6ecm =
Besonderheiten von Absenkdichtung
¢ gleichen den Turspalt unter der Tire aus
e automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
e unterschiedliche Auslésungsarten je nach Dichtung
Ihr Preis: 7,32 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)
Druckdatum: 17.03.2026
Verpackungseinheit: Meter
EAN/GTIN Code: 4052817046586
Hersteller: Athmer oHG
Niederlassungen Produkt-Link
Filiale Minchen Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 Germaniastral3e 144
81249 Miinchen 12099 Berlin
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