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Rundschnurprofil | 7 mm Durchmesser | Farbe: schwarz (Artikelnummer: SP5336)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof E
FidicinstralRe 6 Germaniastralle 144

10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Beschreibung:

Das Rundschnurprofil SP5336 in der Farbe Schwarz, ist speziell
entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen lhrer
TUr und dem Turrahmen zu versiegeln. Dadurch wird die Zugluft von
dem Inneren lhres Haushaltes ferngehalten und die Heizwéarme kann
nicht entfliehen, was zu Energieeinsparungen und einem angenehmeren
Raumklima fuhrt. Rundschnurprofile sind fir besonders gut fur
Haustiiren und Innentiiren geeignet. Unsere Dichtungen sind hochwertig
und langlebig. Daher werden sie Ihre Wohnung problemlos Uber viele
Jahre dichthalten.

Details zur Dichtung

e Farbe: Schwarz
e Durchmesser: 7 mm
e Material: Cegran

Besonderheiten der Dichtung

Witterungsbestandig

Temperaturbestandig -35 °C bis + 120 °C
UV- und ozonbestandig
Losungsmittelbestandig (Kentone, Alkohol)
verdinnte Sduren und Laugenbestéandig
nicht Ol- und Fettbestandig

Wichtige Anmerkung: Mit jeder verkauften Dichtung erhalten Sie von
uns kostenlos eine Materialzugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

Unsere Rundschnurprofile lassen sich ganz leicht und
ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fir das Einsetzen der

Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung montieren. Wischen Sie
dazu mit einem handelstblichen Schwammtuch durch die Nut, um
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Holzspéane, Fett und andere Riickstande zu entfernen.
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2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut
eindriicken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu Gberdehnen
oder zu starken Druck auszutiben, da sonst die Dichtleistung unter

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175

Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.

3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Dichtergebnis erzielen
kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese
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erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 3,75 € pro Meter

(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 25.08.2025
Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:
Farbe:

Nutbreite in mm:
Falzbreite in mm:
Montageart:
Material:

Mafl3e:
Selbstklebend:
Hersteller:
AuRRendurchmesser:

4052817051702
Schwarz

7 mm

7 mm

Zum Einnuten
Moosgummi

7 X7 mm

Nein
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AuBendurchmesser Rundschnur: 7 mm
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