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Bandseitensicherungen | Lange: 1755 mm | Farbe: ... (Artikelnummer: SP5532)

Beschreibung:

icm =
= Die Bandseitensicherung SP5532 in der Farbe Silber, ist ein
2em = klipsbares bandseitiges Schutzprofil und dient der Vermeidung von
R — Fingerguetschungen an Tiren. Es ist ein Spezialprofil, welches
3 em —— hauptsachlich dafir gedacht ist Verletzungen zu verhindern. Das gilt
—E insbesondere bei Kindern, &lteren Menschen oder Tieren, die sich leicht
4 em _§ an gefalzten Tlren verletzen kénnen.
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= Details zur Dichtung
6ecm =
e Farbe: Silberfarben eloxiert
e Lange: 1755 mm
e Hohe: 19 mm
e Breite: 18 mm
o Set: 2-teilig
e Material: Aluminium
Besonderheiten der Dichtung
o Witterungsbestandig
e Lichtriss-, UV- und ozonbestéandig
Unsere Fingerschutzprofile lassen sich ganz leicht und
ohne Vorkenntnisse einbauen:
1. Messen Sie die Tur ab und sagen Sie das Profil in auf
entsprechende Lande zu.
2. AnschlieRend kdnnen Sie das Fingerschutzprofil an Tur und
Turzarge festklipsen.
3. Lassen Sie das Profil von beiden Seiten einklicken und tberprifen
Sie das Ergebnis, indem Sie die Tur ein paar Mal auf und zu
machen.
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Ihr Preis: 46,89 € pro Stick
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.10.2025
Verpackungseinheit: Stiick

EAN/GTIN Code: 4052817053560

Material: Aluminium
Lange: 1755 mm
Farbe Gehause: Silberfarben eloxiert
Hersteller: Athmer oHG
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