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Kuhlschrankdichtung fur Bosch und Wurlizer | HOh ... (Artikelnummer: KUE0002)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
FidicinstralRe 6 Germaniastralle 144
10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Beschreibung:

Die Kuhlschrankdichtung KUEOOO2 in der Farbe Grau wird oft
verwendet fur Kuhlschranke von: Bosch oder Wurlizer. Es handelt sich
hierbei um Meterware.

Details zum Dichtungsprofil

e HOhe: 12 mm

Breite: 18,5 mm
Hohlkammer: 1
Befestigung: Schraubprofil
Material: EPDM

Ohne Magnet

Hinweis: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne
Magneteinlage stellen im Sinne des 85, Abs.1, Nr.1 des Deutschen
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) keine
Bedarfsgegenstande dar, da sie bei bestimmungsméaRen Gebrauch nicht
direkt mit Lebensmitteln in Berlhrung kommen.

Ihr Preis: 7,79 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.05.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817040768
Farbe: Grau
Hohlkammern: 1

Einbauart: Ohne Magnet
Material: EPDM

Profilart: Schraubprofil
Hersteller: Bosch, Wurlitzer
Hohlkammern ohne Magnetkammer: 1

Bauform: Als Laufmeter
Breite in mm: 18

Produkt-Link
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Ho6he in mm: 12
Niederlassungen Produkt-Link
Filiale Minchen Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 Fidicinstral3e 6 Germaniastral3e 144
81249 Miinchen 10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51




