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Burstendichtung fur U-Schienen | Breite: 14 mm | ... (Artikelnummer: SP5210)

Beschreibung:
1cm

Die Burstendichtung SP5210 in Grau eignet sich zum Einnuten in
Holz-, Stahl- oder Aluschienen. Mit dem passenden Halteprofil l&sst sie
sich ganz einfach anbringen und austauschen. Bei Gleitflihrungen von
Rollladen arbeiten die Lamellen der Rolladen aufgrund der spezifischen
Qualitat unserer Birsten in jeder Jahreszeit sehr leise.
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e Farbe: Grau

e Montageart: Fur U-Schienen
e MalRe: 6,7 mm x 14 mm

e Material: Velour
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Besonderheiten des Profils

e Dient der Warmedammung und vermeidet Zugluft

¢ Verhindert das Eindringen von Schadlingen

¢ Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

e Das passende Halteprofil SP5291 bekommen Sie ebenfalls beli
uns.

Ihr Preis: 4,63 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.07.2025
Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817050460
Farbe: Grau

Montageart: Fir U-Schienen
Material: Velour

Male: 6,7 x 14 mm
Selbstklebend: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhdhe inkl. Tragermaterial: 14 mm

Niederlassungen Produkt-Link

Filiale Mlinchen Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof E 1._-
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 FidicinstraRe 6 Germaniastralle 144 - "
81249 Minchen 10965 Berlin 12099 Berlin .
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51
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