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Anschlagdichtung far Autottren | Hohe: 9 mm | Fa ... (Artikelnummer: AL0002)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastralle 144

12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Beschreibung:

Diese Anschlagdichtung in der Farbe Schwarz eignet sich fur diverse
Fahrzeuge. Der Einbauort der Autodichtung befindet sich bei Autotliren
und verhindert dort das Eindringen von Wasser und Zugluft.

Details zur Dichtung

Farbe: Schwarz
Hohe: 9 mm
Breite: 42 mm
Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit

o Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken

Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
Zu 100% recyclingfahig

Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Hinweis fur Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine
Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um die Dichtheit lhrer
Elemente sicherzustellen.

Unsere Autodichtungen lassen sich einfach und ohne
Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Bauen Sie zunéchst die alte Dichtung aus.

2. Schritt: Reinigen Sie die Dichtungsaufnahme vor dem Einbau.
Hierfur  eignet  sich  unser hauseigener Reiniger (auf
Lackvertraglichkeit priifen), um Dreck oder anderweitige Uberreste zu
entfernen.

3. Schritt: Nun kénnen Sie die Dichtung aus Gummi bedachtsam in
die Nut eindricken. Achten Sie hierbei darauf, das Profil nicht zu
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uberdehnen oder zu starken Druck auszuilben, da sonst die
Dichtleistung unter Umstanden nicht gewéhrleistet werden kann.

Ihr Preis: 20,88 € pro Meter

(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)
Druckdatum: 07.03.2026
Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817000946

Farbe: Schwarz
Material: EPDM
Einbauort: Tar, Tar
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Niederlassungen Produkt-Link
Filiale Minchen Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 Germaniastral3e 144
81249 Miinchen 12099 Berlin
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