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Burstendichtung fur U-Schienen | Breite: 9 mm | ... (Artikelnummer: SP5209)

Beschreibung:

1ecm
Die Burstendichtung SP5209 in Grau eignet sich zum Einnuten in

Holz-, Stahl- oder Aluschienen. Sie eignen sich hervorragend um Tlren
und Garagentore zuverlassig abzudichten, da sie weder Zugluft noch
Schadlinge eindringen lassen. Auch in Gleitfiihrungen von Rollladen,
kénnen solche Burstendichtungen, eingesetzt werden, wodurch die
Lamellen der Rollladen aufgrund der spezifischen Qualitat unserer
Birsten in jeder Jahreszeit sehr leise arbeiten.
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Details zur Dichtung
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e Farbe: Grau

Befestigung: Zum Einnuten
Hohe: 15 mm

Breite: 9 mm

Geeignet fur: U-Schienen
Material: Velour

Besonderheiten des Profils

e Dient der Warmedammung und vermeidet Zugluft
¢ Verhindert das Eindringen von Schadlingen
e Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Ihr Preis: 3,80 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 25.04.2024
Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817050453
Farbe: Grau
Montageart: FUr U-Schienen
Material: Velour

Maf3e: 9 mm x 15 mm
Selbstklebend: Nein

Niederlassungen Produkt-Link

Filiale Minchen Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 FidicinstraRe 6 Germaniastralle 144

81249 Minchen 10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51




