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Mitteldichtung fir Metall- und Alufenster | 24 m ... (Artikelnummer: F1984)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
FidicinstralRe 6 Germaniastralle 144

10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Beschreibung:

Die Mitteldichtung F1984 in der Farbe Schwarz ist fir die Montage an
Alufenster und -tlren geeignet. Bei optimalem Sitz, verhindert diese
Dichtung das Eindringen von Wasser ins Brustungsmauerwerk. Auch die
Beschlage kdnnen so vor Korrosion geschutzt. Mitteldichtungen
unterbinden das Schwitzen der Rahmen und der Fligel, was ansonsten
bis zur Bildung von geféahrlichem Schimmel filhren kann. Eine richtig
gewahlte Mitteldichtung bestimmt zudem maf3geblich die Lebensdauer
Ihres Fensters.

Tipp: Mit Meterware alleine wird lhr Fenster nicht dicht. Sie bendtigen
entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden
zuerst eingedrickt und dazwischen wird dann das Profil als Meterware
eingebaut. Geben Sie Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe,
damit die StoRenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend
ist die Ecke E1984.

Details zur Dichtung

e Farbe: Schwarz
e HOhe: 24 mm
Breite: 12 mm
e Hohlkammer: 1
e Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
100% Recyclingfahig

Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
temperaturbestandig -60 °C bis + 200 °C

Als Auskunft fr Sie: Wir schenken lhnen bei jedem Kauf kostenfrei
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zusatzliches Material in der Lange von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung, um
Ilhre Sicherheit zu gewahrleisten.
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Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne
Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe flr das Einsetzen der
Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafir ein
haushaltsiibliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten
Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder
anderweitige Uberreste zu entfernen.

2. Schritt: AnschlieBend kdénnen Sie das Dichtungsprofil behutsam
und ohne es zu Uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der
Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken,
damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 10,45 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.04.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817032695

Farbe: Schwarz
Hohlkammern: 1
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
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