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Klebedichtung | Spaltbreite: 3-8 mm | Farbe: s ... (Artikelnummer: BKL0036)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Beschreibung:

Die Klebedichtung BKL0036 in der Farbe Schwarz ist eine
selbstklebende Dichtung. Sie kommt bei den Fenstern und Turen ins
Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist.

Verarbeitungstipp: beim Abziehen der Schutzfolie den doppelten
Klebestreifen auf der Dichtung belassen und nicht mit der Schutzfolie
entfernen.

Details zur Dichtung

e Farbe: Schwarz

e HOhe: 9 mm

Breite: 12 mm
Falzbreite: 12 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit

REACH Konform

Vertraglich mit wasserverdinnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken

Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fir Sie: Wir schenken lhnen bei jedem Dichtungskauf
kostenlos zusatzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um lhre
Sicherheit zu gewahrleisten.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne
Vorkenntnisse anbringen:

1. Reinigen Sie die Flache an Tiren und Fenstern vor dem Einbau.
Wir empfehlen daftr ein haushaltsiibliches Schwammtuch.
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Einfach einmal dartberfahren, um Staub oder anderweitige
Uberreste zu entfernen.

2. Legen Sie die Dichtung an die gewlnschte Stelle an und kiirzen
Sie diese anschlieRend.

3. Nun kdénnen Sie die Schutzfolie, die Uber dem Klebestreifen
angebracht ist behutsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu
Uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung)
ankleben.

4. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der
Gummi auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,14 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.05.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817068991
Farbe: Schwarz

Nutbreite in mm: 9 mm

Falzbreite in mm: 12 mm
Hohlkammern: 1

Montageart: Zum Aufkleben
Material: CEGRAN

Mal3e: 9x 12 mm
Selbstklebend: 1

Hersteller: Graf-Extrutec GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 3-8
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