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Unidicht WS Absenkdichtung von Athmer | Lange: 9 ... (Artikelnummer: BWO0090)
C__T] Beschreibung:
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Dieser Artikel wird ausschliefRlich mit GLS versendet.
2cm

Die Unidicht WS Absenkdichtung BW0090 von Athmer ist eine
automatische Turabdichtung fur Euro-, Beschlag- und Profiltiren.

Diese Dichtung stoppt zuverlassig unangenehme Zugluft und steigert
damit Ihren Wohnkomfort betrachtlich. Zudem spart sie Heizkosten, da
die Warme nicht mehr so einfach aus lhren Raumen entweichen kann.
Die Unidicht-Automatic ist wie der Name schon sagt, eine
automatische Dichtung, die sich mit dem SchlieRen und Offnen der Tire
senkt und hebt. Ganz ohne dabei Uber den Boden zu schleifen, schlief3t
sie so den Spalt unter der Tur ab.
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Technische Daten zur Absenkdichtung

Lange: 958 mm (fiir 985 mm Normtr)
Hohe: 31 mm

Breite: 12 mm

Material der Dichtung: PVC

Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

gleicht einen Tirspalt von bis zu 11 mm aus
automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
einseitige Auslésung

kirzbar um max. 125 mm

Zur Information fur Sie: Eine Wind-EX anzubringen ist ganz einfach
und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch
seitliche Befestigungswinkel. Das benétigte Zubehdr fur die Befestigung
ist beigefigt.

Ihr Preis: 48,08 € pro Stuck
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen Produkt-Link

Filiale Minchen Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 GermaniastralRe 144

81249 Minchen 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51
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Niederlassungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Druckdatum: 16.12.2025

Verpackungseinheit: Stiick

EAN/GTIN Code: 4052817011348

Farbe: Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 12 mm

Einbauart: Zum Einfrasen

Material: Aluminium

Lange: 958 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R
(Rechts)

Hubhdhe bis: 11 mm

Hersteller: Athmer oHG

Turart: Aul3enttr, Innentdr

Kirzbar um: 125 mm

Far Nein

Feuerschutztiren:
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Filiale Minchen Servicepoint Berlin Tempelhof
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