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Planet MF Absenkdichtung | LAnge: 1585 mm (Artikelnummer: PL01142)
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Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschliefRlich mit GLS versendet.

Die Planet MF Absenkdichtung PL01142 ist eine automatische
Turabdichtung mit einer gerauschlosen Parallelabsenkung. Wodurch sie
beim Senken und heben nicht Giber den Boden schleift. Der
automatische Ausgleich bei schiefem Boden sowie ihre hochwertigen
Eigenschaften zur Schallddmmung machen sie zur optimalen
Absenkdichtung. Neben Schallschutztiiren kann sie auch in rauch- und
feuerhemmende Tilren eingesetzt werden.

Diese Absenkdichtung von Planet verhindert erfolgreich das Entweichen
warmer Luft aus ihrer Wohnung und das Eindringen von kalter Zugluft.
Weshalb sich diese Dichtung auch positiv auf ihre Heizkosten auswirken
kann.

Technische Daten zur Absenkdichtung

o Lieferlange: 1585 mm (flr 1610 mm Normtur)

e HOhe: 19,8 mm

Breite: 20 mm

bis 50 dB bei Bodenluft 7 mm

Material der Dichtung: Silikon selbstverldschend
Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

gleicht einen Tirspalt von bis zu 16 mm aus

Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Uberstand einstellbar
einseitige Auslésung mit Parallelabsenkung, Bandseitig

fur Holz-, Metall- und Kunststoffttiren, auch fur 2-fligelige Tiren
mit Kant- oder Treibriegel

Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden

Zur Information fir Sie: Die Montage erfolgt durch seitliche
Befestigungswinkel. Das bendétigte Zubehor erhalten Sie zusammen mit
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der Dichtung.

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 82,75 € pro Stuck
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.07.2025

Verpackungseinheit: Stiick

EAN/GTIN Code: 4052817043455

Farbe: Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 19,8 mm

Einbauart: Zum Einfrasen

Material: Aluminium

Lange: 1585 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R
(Rechts)

Hubhdhe bis: 16 mm

Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG

Turart: Aulentdr, Innentir

Kirzbar um: 125 mm

Far Nein

Feuerschutztiren:
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