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Kantenschutzprofil | Hohe: 10 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: F2505)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastralle 144

12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Beschreibung:

Das Kantenschutzprofil F2505 in der Farbe Schwarz dient dazu,
scharfe Kanten oder Ecken an verschiedenen Gegenstanden, Bauteilen
oder Moébeln abzudecken. Es ist hauptsachlich dafir gedacht,
Verletzungen zu verhindern, insbesondere bei Kindern, élteren
Menschen oder Haustieren, die sich leicht an scharfen Kanten stol3en
koénnten. Ein typischer Anwendungsbereich ist der Schutz von
Tischecken oder Mdbelkanten. Zudem verhindert das Gummiprofil auch
Kratzer oder Beschadigungen an anderen Oberflachen, die in Kontakt
mit scharfen Kanten kommen kénnten. Dazu wird das Kantenschutzprofil
ganz einfach auf die scharfe Kante oder Ecke gedrickt.

Details zur Dichtung

e Farbe: Schwarz
Innenmald: 2,5 mm
AuBenmalf3: 6 mm
Hohe: 10 mm
Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

¢ 100% Recyclingfahig

Witterungsbestandig

Temperaturbestandig -60 °C bis + 100 °C

Lichtriss-, UV- und ozonbestandig

mit wasserverdiinnbaren Acrylat-Lacken und mit allen
umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zusatzliche Anmerkung: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei eine
zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass
Sie gentigend Dichtungsmaterial fiir den Einbau erhalten.
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Unsere Kantenschutzprofile lassen sich ganz leicht und
ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor der Montage. Benutzen Sie daflr ein
leicht angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal
dartiber, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.

2. AnschlieRend kdnnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne
es zu Uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung)
oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 7,70 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.03.2026
Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817036631

Farbe: Schwarz
Montageart: Zum Einnuten
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mal3e: 10 x 6 mm
Selbstklebend: 0
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Form: U-Form
Niederlassungen Produkt-Link
Filiale Minchen Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 GermaniastralRe 144
81249 Miinchen 12099 Berlin
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