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Dichtungsecke fir Anschlagdichtung SP1230 | Farb ... (Artikelnummer: ES1230)
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Beschreibung:

Die Dichtungsecke ES1230 in der Farbe Schwarz bietet Ihnen eine
perfekte Erganzung zum Dichtungsprofil SP1230 und ist fur die Montage
an Blendrahmen geeignet. Wir schneiden Ihnen die Gummidichtung
bereits passend zu und verschweil3en sie, damit im eingebauten
Zustand, das optimale Ergebnis erzielt wird. Zudem halten verschweil3te
Ecken deutlich langer dicht als verklebte. Durch die Verwendung von
Dichtungsecken stellen Sie sicher, dass die Warmedammung und
Energieeinsparung Ihres Haushaltes dauerhaft gewahrleistet ist.

Details zur Dichtung

e Farbe: Schwarz

e Material: Cegran

e Geeignet fur: Fensterrahmen, Tlrrahmen, Fensterstock, Tirstock,
Blendrahmen

Besonderheit von Dichtungsecken

Beachten Sie, dass die Ecke lhren Zwecken dienen sollte. Trotz ihrer
auBeren Ahnlichkeit von oben unterscheiden sich die Profilecken fiir den
innenliegenden Fensterrahmen und den aulR3enliegenden Fensterfligel.
Sie sind Spiegelverkehrt.

Mehr dazu erfahren Sie in unserem Youtube-Video: Unterschiede von
geschweildten Dichtungsecken bei Rahmen und Fligel.

Unsere Dichtungsecken lassen sich ganz einfach und
ohne Vorkenntnisse einbauen:

Vor dem Einbau sollte die Nut grindlich von Staub und Schmutz
gereinigt werden. Ein leicht angefeuchtetes Schwammtuch ist hierfiir die
beste Losung. Die Spezialecken werden anschlieRend zuerst in die Nut
eingedriickt und dazwischen kommt das Profil als Meterware. Geben Sie

Produkt-Link



https://www.youtube.com/watch?v=tAkB_3jvAHw
https://www.youtube.com/watch?v=tAkB_3jvAHw
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Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe, damit die Stol3enden fest
aneinander liegen.

Ihr Preis: 4,28 € pro Stuck
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)
Druckdatum: 02.07.2025

Verpackungseinheit: Stick

EAN/GTIN Code: 4052817015667
Farbe: Schwarz

Nutbreite in mm: 4 mm

Material: CEGRAN

Male: 7,5x 16
Selbstklebend: 0

Fir Brandschutztliren: Nein

Eckenform: fir den Blendrahmen
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

FuUr Feuerschutztiren: Nein
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