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Burstendichtung selbstklebend fir Turen | Burste ... (Artikelnummer: SP0125)

Beschreibung:
1cm

Dieser Artikel wird ausschliefRlich mit GLS versendet.
2cm

3cm
_ = selbstklebendes Profil und eignet sich zur Befestigung an Tlren. Die

Dichtung ist Pulverbeschichtet und verfiigt Giber eine Feder, die den
Hohenausgleich sicherstellt. Die Biirste selbst besteht aus hochwertigem
Rosshaar, das zuverlassig dafur sorgt, dass weder Zugluft noch
Schéadlinge eindringen kénnen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit lasst sie sich
auch problemlos an Glasttiren anbringen.
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l Die Burstendichtung SP0125 in Braun von Athmer, ist ein
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Wichtig: Bei diesem Artikel stimmt das Originalbild nicht mit der
Profilgré3e Uberein. Bitte beachten Sie deshalb die nachfolgenden
Mal3angaben.

Details zur Dichtung

e Farbe: Braun

e Befestigungsart: selbstklebend
e Gesamthohe: 39 mm

e Gesamtbreite: 7 mm

e Biirstenhdhe: 15 mm

e Lange: 1000 mm

e Material: Aluminium, Rosshaar
e Modell Typ: Athmer Super

Besonderheiten des Profils

e Dient der Warmedammung und vermeidet Zugluft
¢ Verhindert das Eindringen von Schadlingen
e Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Unsere selbstklebenden Bilrstendichtungen lassen sich
einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

Niederlassungen Produkt-Link

Filiale Minchen Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 GermaniastralRe 144

81249 Minchen 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51
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1. Reinigen Sie die Flache an der Tur vor dem Einbau. Wir
empfehlen dafir ein haushaltsiibliches Schwammtuch. Wir
empfehlen daflr ein haushaltstibliches Schwammtuch. Feuchten
Sie dieses leicht an und fahren Sie anschlieRend einmal Uber die
Flache, um Staub und anderweitige Uberreste zu entfernen.

2. Legen Sie die Dichtung an die gewlnschte Stelle an und kiirzen

Sie diese anschlieRend.

3. Nun kdnnen Sie die Schutzfolie, die Uber dem Klebestreifen
angebracht ist behutsam entfernen und die Dichtung ankleben.

Ihr Preis: 28,33 € pro Stick

(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 26.03.2026
Verpackungseinheit: Stick

EAN/GTIN Code:

Farbe:

Falzbreite in mm:
Montageart:

Material:

Mafle (H x B):
Selbstklebend:

Lange:

Fur Brandschutztiren:
Hersteller:

Dichtet ab bis zu ... mm:
Fir Feuerschutztiren:
Burstenhdhe inkl. Tragermaterial:

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastralle 144

12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

4052817045268
Braun

7 mm

Zum Aufkleben
Aluminium

39 X 7 mm

1

1000 mm

Nein

Athmer oHG
15

Nein

39 mm

Produkt-Link




