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Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 19 m ... (Artikelnummer: FO398)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Beschreibung:

Die Mitteldichtung FO398 in der Farbe Schwarz verhindert das
Eindringen von Wasser in das Bristungsmauerwerk oder in die
Profilkammern. Durch die Installation einer Dichtung, lassen sich
schwitzende oder festfrierende Fensterrahmen bzw. Flugel, sowie
gefahrliche Schimmelbildung bei feuchtwarmen Temperaturen,
verhindern. Auch eine Korrosion der Beschlage kann so vermieden
werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschatzenden
Einfluss auf die Energieeinsparung lhres Haushaltes und die Qualitat der
Warmedammung.

Details zur Dichtung

Farbe: Schwarz
Hohe: 19 mm
Breite: 12 mm
Hohlkammer: 1
Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

¢ 100% Recyclingfahig

Witterungsbestandig

Temperaturbestandig -60 °C bis + 100 °C

Lichtriss-, UV- und ozonbestandig

mit wasserverdiinnbaren Acrylat-Lacken und mit allen
umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Zu lhrer Sicherheit fligen wir bei jedem
Dichtungskauf kostenlos einen zusatzlichen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5
Meter Lange hinzu.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne
Vorkenntnisse einbauen:
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1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen
der Dichtung), vor der Montage, sorgféltig zu reinigen. Hierfur
empfehlen  wir die Verwendung eines handelsiblichen
Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane
und andere Riickstande zu entfernen.

2. Schritt: AnschlieBend kénnen Sie das Dichtungsprofil behutsam
und ohne es zu Uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der
Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken,
damit die Dichtung auch dort das gewunschte Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,14 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817019443

Farbe: Schwarz
Hohlkammern: 1
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
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