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Bootslukendichtung | Hohe: 10 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: SP0382)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Minchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Beschreibung:

Die Bootslukendichtung SP0382 in der Farbe Schwarz verfugt Uber
zwei Hohlrdume. Die Hohlraume des Dichtungsprofils bewirken, dass die
Komfortabilitdt des Schlie@mechanismus steigt. Durch den Einbau dieser
Bootsdichtung verhindern Sie zudem, dass Wasser, Schmutz und
Zugluft durch die Bootsluke in das Bootsinnere eindringt.

Details zur Dichtung

e Farbe: Schwarz
e Breite: 20 mm
e HOhe: 10 mm
e Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
Vertraglich mit wasserverdiinnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken

Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
Zu 100% recyclingfahig

Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Hinweis fur Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenfreien
Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange geliefert, um sicherzustellen,
dass Sie genug Material fur Ihr Projekt haben.

Unsere Bootsdichtungen lassen sich einfach und ohne
Vorkenntnisse einbauen:

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastralle 144

12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe fiir das Einsetzen der Dichtung)
sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit
einem handelsiblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspéane,
Fett und andere Ruckstande zu entfernen.

2. Schritt: Nun koénnen Sie die Dichtung sorgfaltig in die Nut
eindriicken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu Gberdehnen
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oder zu starken Druck auszuiiben, da sonst die Dichtleistung unter
Umstéanden nicht gewahrleistet werden kann.

3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann,
braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten
Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 6,19 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.03.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817111260
Farbe: Schwarz

Falzbreite in mm: 20 mm

Hohlkammern: 2

Montageart: Zum Einnuten
Material: EPDM

Mal3e: 20 x 10 mm
Selbstklebend: Nein

Fir Brandschutztiren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 10

Niederlassungen Produkt-Link
Filiale Minchen Servicepoint Berlin Tempelhof

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 Germaniastral3e 144

81249 Miinchen 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51




