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Stahlzargendichtung fur Stahltiren | 13,3 mm Bre ... (Artikelnummer: Z0346)

Beschreibung:

icm =
= Die Stahlzargendichtung 20346 in der Farbe Grau ist ein
2em = hochwertiges Dichtungsprofil, das in Stahlzargen und Stahltiiren
R — Verwendung findet.
3 em —g Die Dichtung wird, um die TuUr richtig abdichten zu kdnnen, in eine daftr
—E vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen
4 —— Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen.
cm = . .
e — Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen
—= erheblichen Einfluss auf die Schalldammung lhres Haushaltes und die
scm = . L
= Qualitat der Warmeisolierung.
Gem = Details zur Dichtung
e Farbe: Grau
e Hohe: 15 mm
e Breite: 13,3 mm
e Hohlkammer: 2
o Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung
e REACH Konform
¢ 100% Recyclingfahig
¢ Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
e Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
o Vertraglich mit wasserverdiinnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken
Zur Information fur Sie: Mit jeder verkauften Dichtung erhalten Sie von
uns kostenfrei eine Materialzugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.
Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und
ohne Vorkenntnisse einbauen:
Niederlassungen Produkt-Link
Filiale Minchen Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 FidicinstraRe 6 Germaniastralle 144
81249 Minchen 10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51




www.graf-dichtungen.de

G' I'CI f D i C h 1' U N g en Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe fiir das Einsetzen der Dichtung)
vor der Montage. Wir empfehlen dafir ein haushaltsibliches
Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch
einmal durch die Nut fahren, um Holzspédne oder anderweitige
Uberreste zu entfernen.

2. Schritt: AnschlieBend kénnen Sie das Dichtungsprofil behutsam
und ohne es zu Uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der
Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken,
damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,27 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.05.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817057551

Farbe: Grau

Nutbreite in mm: 10 mm

Hohlkammern: 2

Material: CEGRAN

Malle: 15x 13,3 mm

Selbstklebend: Nein

Fir Brandschutztiiren: Nein

Hersteller: Graf-Extrutec GmbH

Produkt-Link

Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
FidicinstraRe 6 Germaniastralle 144
10965 Berlin 12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51




