www.graf-dichtungen.de

G' I'CI f D i C h 'I' U N g en Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Flugelfalzdichtung fur Holzelemente | 10 mm Falz ... (Artikelnummer: F1740)

Beschreibung:

icm =
= Die Flugelfalzdichtung F1740 in der Farbe Weil3 findet ihren Einsatz
2em = hauptsachlich in Holzfliigeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Tiren.
R — Fligelfalzdichtungen sorgen fir Schlagregendichtheit,
3 em —g Luftundurchlassigkeit, sowie Warmedammung. Eine richtig gewahlte
— = Flugelfalzdichtung bestimmt maRgeblich die Lebensdauer Ihres
A 6m — Fensters.
—= Details zur Dichtung
Sem =
_§ e Farbe: Weil
6em = « Hohe: 16,5 mm
e Breite: 5 mm
e Falzhdhe: 10 mm
e Nutbreite: 3—4 mm
e Hohlkammer: keine
e Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung
e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
e REACH Konform
o Vertraglich mit wasserverdinnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken
e Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
e Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
Als Hinweis fir Sie: Wir gewahrleisten Ihre Zufriedenheit, indem wir bei
jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter
Lange hinzufligen.
Unsere Fliugelfalzdichtungen lassen sich einfach und
ohne Vorkenntnisse einbauen:
1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe flr das Einsetzen der
Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafiir ein haushaltstbliches
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Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch
einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige
Uberreste zu entfernen.

2. Schritt: AnschlieBend kénnen Sie das Dichtungsprofil behutsam
und ohne es zu Uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der
Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf anstéandige Gehrungsschnitte in den
Ecken, damit die Dichtung auch dort ein erstklassiges Ergebnis
erzielt.

Ihr Preis: 5,40 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.03.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817031032
Farbe: Weil3

Nutbreite in mm: 3 mm

Falzbreite in mm: 10 mm

Material: CEGRAN

Mafl3e: 6 x 17

Selbstklebend: 0

Fir Brandschutztliren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Fir Feuerschutztiiren: Nein

Produkt-Link

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastralle 144

12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
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