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Wind-Ex Montageset | Farbe: Grau (Artikelnummer: BW0073)
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Dieser Artikel wird ausschliefRlich mit GLS versendet.
2cm

Wind-EX Montageset BW0073 in grau von Athmer bietet
sendes Zubehor fur die Montage der Wind-EX und Wind-EX RTK.
Malangaben konnen Sie den Bildern entnehmen.
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ine Absenkdichtung stoppt zuverlassig stérende Zugluft und kann damit
1226 Wohnkomfort betrachtlich steigert. Zudem spart sie Heizkosten, da
_ 235 dig/Wéarme nicht mehr so einfach aus Ihren Raumen entweichen kann.
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Technische Daten

Montageart: zum Aufschrauben
Verwendung: Wind-EX, Wind-EX RTK
Material: Aluminium

e Farbe: Grau

Besonderheiten von Absenkdichtungen

¢ gleichen den Turspalt unter der Tire aus
e automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
e unterschiedliche Auslésungsarten je nach Dichtung

Ihr Preis: 7,18 € pro Stuck
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.04.2025
Verpackungseinheit: Stlck

EAN/GTIN Code: 4052817011188
Farbe: Grau

Montageart: Zum Aufschrauben
Selbstklebend: 0

Hersteller: Athmer oHG

Fur Feuerschutztiiren: Nein

Niederlassungen Produkt-Link

Filiale Minchen Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 FidicinstraRe 6 Germaniastralle 144

81249 Minchen 10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51
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AulRendurchmesser: 18 mm
FiUr Feuerschutztiiren: Nein

Niederlassungen Produkt-Link
Filiale Minchen Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 Fidicinstral3e 6 Germaniastral3e 144

81249 Munchen 10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51




