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Universalschwellendichtung | LAnge: 3000 mm | Fa ... (Artikelnummer: F2772)

Beschreibung:

1cm
Universalschwellendichtung F2772 in der Farbe Schwarz kann

ur den Innen- und AuRenbereich genutzt werden. Diese Dichtung eignet
sich um den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen
von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schiitzen. Dies ist
besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewéhrleisten und den
Innenraum vor Witterungseinflissen zu schitzen. Deshalb ist die
Bodenschwelle perfekt flir den Einsatz an Garagentoren geeignet.
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Details zur Dichtung
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e Farbe: Schwarz
e HOhe: 22 mm

e Breite: 75 mm

e Hohlkammer: 5
e Lange: 3000 mm
e Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

¢ 100% Recyclingfahig

Witterungsbestandig

Temperaturbestandig -60 °C bis + 100 °C

Lichtriss-, UV- und ozonbesténdig

mit wasserverdinnbaren Acrylat-Lacken und mit allen
umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und
ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schmutz, Rost, und anderen Fremdstoffen von den Oberflachen
entfernen.

2. Oberflachen durch Schleifen anrauen und Schwelle auf das
gewunschte Maf3 ablangen.

3. Klebeflachen grindlich entfetten durch Graf-Clean
Montagereiniger SP5850 und abliften lassen. (Vertraglichkeitstest
an unauffalliger Stelle durchfihren)
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4. Gewiinschte Klebeflache anzeichnen.

5. Bei Polyolefin-Bodenbelage Graf-Cling Primer SP0474 diinn auf
den FulRboden auftragen.

6. Aufgetragener Polymerkleber SP5438 auf Klebeflache leicht
befeuchten. Die Polymerisation wird durch Oberflachenfeuchtigkeit
beschleunigt (feuchtigkeitshartend). Bendtigte Menge ca. 100 g
(Polymerkleber SP5438) pro Ifdm.

7. Die Schwelle schnell und kréaftig andriicken. Der Zeitpunkt der
Endfestigkeit und Belastbarkeit hangt stark von Feuchtigkeit und
Klebstoffauftrag (Menge) ab.

Ihr Preis: 47,86 € pro Stuck

(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)
Druckdatum: 29.10.2025
Verpackungseinheit: Stick

EAN/GTIN Code: 4052817101995

Farbe: Schwarz

Hohlkammern: 5

Montageart: Zum Aufkleben

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Malie: 22 X 75 mm

Selbstklebend: 0

Léange: 3000 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
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