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Schlauchdichtung fur Stahltiren | 10,3 mm Hohe | ... (Artikelnummer: F4235)

Beschreibung:

.

icm =
= Die Schlauchdichtung F4235 in der Farbe Schwarz eignet sich
2 em _5 besonders fur Stahltiren. Wird die Dichtung korrekt angebracht, erhéht
R — sie splrbar die Warmedammung Ihrer Wohneinheit und sorgt fiir einen
3 em —é guten Larmschutz. Aufgrund des verwendeten Materials, bietet diese
—_— Dichtung ein hervorragendes Rickstellvermégen und zeichnet sich
4 em _E durch ihre hohe Flexibilitat aus. Schlauchdichtungen vermdgen es die
e — Lebensdauer von Fenstern und Turen zu erhéhen und ihre Effizienz
—= sicherzustellen.
Sem =
= Details zur Dichtung
Bem =
e Farbe: Schwarz
e Hohe: 10,3 mm
e Breite: 6 mm
e Hohlkammer: O
e Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung
¢ REACH Konform
e 100% Recyclingfahig
¢ Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
e Vertraglich mit wasserverdinnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken
e Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
Zur Information fir Sie: Bei jeder verkauften Dichtung rechnen wir zu
Ihrer Sicherheit einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5 Meter Lange ohne
Aufpreis mit hinzu.
Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und
ohne Vorkenntnisse anbringen:
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1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fiir das Einsetzen der
Dichtung) schonend, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie
dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um
Holzspéane, Fett und andere Rickstande zu entfernen.

2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut
eindriicken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu Gberdehnen
oder zu starken Druck auszuiben, da sonst die Dichtleistung unter
Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.

3. Schritt: Damit die Dichtung ein ideales Ergebnis erzielen kann,
braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten
Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 6,47 € pro Meter

(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)
Druckdatum: 05.05.2024
Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817079645

Farbe: Schwarz

Material: CEGRAN
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