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Schall-Ex Duo L-15/30 WS Absenkdichtung von Athm ... (Artikelnummer: SP5340)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
FidicinstralRe 6 Germaniastralle 144

10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschliefRlich mit GLS versendet.

Die Schall-EX Duo L-15/30 WS Absenkdichtung SP5340 von Athmer
ist eine automatische Turabdichtung. Sie hélt zuverlassig Zugluft aus
Réaumen fern und sorgt daflir, dass Heizwarme nicht mehr ungehindert
nach auf3en dringen kann. Zudem bietet Sie einen hohen
Schalldammwert und eine robuste, langlebige Innenmechanik.

Technische Daten zur Absenkdichtung

Lieferlange: 708 mm (fir 735 mm Normtr)
Hohe: 30 mm

Breite: 14,8 mm

Material der Dichtung: Silikon selbstverléschend
Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

gleicht einen Tirspalt von bis zu 20 mm aus

optimale Bodenanpassung dank Parallelauslésung
zweiseitige Auslésung

eignet sich fur Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

Zur Information fir Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach
und erfordert kein besonderes Geschick. Fur die Dichtung ist es nétig
eine Nut in die TUr zu frasen. AnschlieRend wird die Absenkdichtung von
unten, mit bauseitigen Schrauben, angeschraubt. Das benétigte Zubehor
fur die Befestigung ist beigefligt.

Ihr Preis: 64,38 € pro Stick
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.08.2025

Produkt-Link
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Verpackungseinheit: Stlick

EAN/GTIN Code: 4052817051740
Farbe: Alu-werkblank
Nutbreite in mm: 15 mm
Einbauart: Zum Einfrasen
Material: Aluminium
Lange: 708 mm
DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R
(Rechts)
Hubhdhe bis: 14 mm
Hersteller: Athmer oHG
Tlrart: Aulentdr, Innentir
Far Ja
Feuerschutztiren:
Produkt-Link
Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof
FidicinstraRe 6 Germaniastralle 144
10965 Berlin 12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51




