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Schwellenprofil fir Turen | 840 mm L&nge | Farbe ... (Artikelnummer: SP0428)

)

Beschreibung:

icm =
—= Dieser Artikel wird ausschlieRlich mit GLS versendet.
2cm =
o — Das Schwellenprofil SP0428 in der Farbe Silber kann beidseitig
A — verwendet werden und ist zum Aufschrauben. Sie kann an Tulren wie
4 em —g AulRentlren, Glastlren, Innenttiren und Schiebetiiren angebracht
—E werden. Zudem eignet sich das Profil fir Feuerschutztiiren.
.0 E Details zur Dichtung
Bem = e Farbe: EV1 farblos eloxiert
e HOhe: 5 mm
e Breite: 37 mm
e Stangenlange: 840 mm
e Montage: Zum Aufschrauben (vorgebohrt)
e Material: Aluminium
Besonderheiten der Dichtung
e 100% Recyclingfahig
o Witterungsbestéandig
e Temperaturbestéandig -60 °C bis + 100 °C
e Lichtriss-, UV- und ozonbestéandig
e mit wasserverdinnbaren Acrylat-Lacken und mit allen
umweltfreundlichen Lacken vertraglich
Unsere Fugenprofile lassen sich ganz einfach und ohne
Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Nut vor dem Einbau. Benutzen Sie daftir ein
angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch,
um Holzspiane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.

2. AnschlieBend kdnnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne
es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung)
oder zu starken Druck auszutiben, in diese Nut stecken.

Niederlassungen Produkt-Link
Filiale Minchen Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof E
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 FidicinstraRe 6 Germaniastralle 144

81249 Miinchen 10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



www.graf-dichtungen.de

G' I'CI f D i C h 1' U n g en Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 16,47 € pro Stiuck
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.05.2024

Verpackungseinheit: Stiick

EAN/GTIN Code: 4052817103227

Farbe: EV1 farblos eloxiert

Einbauart: Zum Aufschrauben

Material: Aluminium

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar

Tiarart: AuRentlr, Glastir, Innentir, Schiebetir

FuUr Feuerschutztiren: Ja
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