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Planet KG-S Absenkdichtung | Lange: 834 mm (Artikelnummer: PL0O0111)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof E'I .
Fidicinstrale 6 Germaniastrale 144 g
10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Beschreibung:

Die Planet KG-S Absenkdichtung PL0O0111 ist eine automatische
Turdichtung die sich besonders fur Glastiiren eignet. Dank der
Parallelabsenkung, schliel3t sie den Spalt unter lhrer Ttr, ohne dabei
Uber den Boden zu schleifen, zuverlassig ab. Gerade ihre hochwertigen
Eigenschaften zur Schallddmmung, machen diese Absenkdichtung
unentbehrlich.

Die Absenkdichtung von Planet verhindert zudem, dass warme Luft
ungehindert aus ihrer Wohnung entweichen oder kalte Zugluft eindringen
kann.

Technische Daten zur Absenkdichtung

Lieferlange: 834 mm (fir 860 mm Normtr)
Hohe: 38 mm

Breite: 11,5 mm

bis 48?dB bei Bodenluft 7?mm

Material der Dichtung: Silikon selbstverldschend
Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

gleicht einen Turspalt von bis zu 16 mm aus

Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Uberstand einstellbar
Einseitige Auslosung mit Parallelabsenkung, Bandseitig

Fir Glas-, Holz-, Metall- und Kunststofftliren

Planet KG-S schmal wird mit UV-Kleber oder Doppelklebeband
seitlich angeklebt

Zur Information fir Sie: Die Montage erfolgt durch das ankleben von
unten an die Tr.

Ihr Preis: 103,15 € pro Stiick
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Produkt-Link




www.graf-dichtungen.de

G' I'CI f D i C h 1' U n g en Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Druckdatum: 25.04.2024

Verpackungseinheit: Stiick

EAN/GTIN Code: 4052817042854

Farbe: Alu-werkblank

Einbauart: Zum Aufkleben

Material: Aluminium

Lange: 834 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Tdrart: Glastur

Kirzbar um: 125 mm

Far Nein

Feuerschutztiren:
Niederlassungen Produkt-Link
Filiale Minchen Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof E
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 Fidicinstral3e 6 Germaniastral3e 144
81249 Minchen 10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



