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Schlauchdichtung fir Holzfenster und -tiren | 8 ... (Artikelnummer: SP0890)

Beschreibung:

»O

icm =
= Die Schlauchdichtung SP0890 in der Farbe Braun zeichnet sich durch
2em = ihre hohe Flexibilitat aus und wird Ublicherweise zum abdichten von
R — Holzfenstern und Holztliren genutzt. Dort angebracht, erhdht diese
3 em —g Dichtung spurbar die Larmschutzwerte und Warmedammung lhrer
—E Fenster und Tdren. Zudem bietet diese spezielle Form der
4 em —— Schlauchdichtung ein ausgezeichnetes Rickstellvermégen und halt auch
e — noch nach Jahren der Nutzung, zuverlassig dicht.
oem = Details zur Dichtung
6em = e Farbe: Braun
e Hohe: 12 mm
e Breite: 8 mm
e J -Schlauch (aufRen): 8 mm
e Nutbreite: 3 mm
e Hohlkammer: 1
e Material: Silikon
Besonderheiten der Dichtung
e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
o Mit wasserverdinnbaren Acrylat-Lacken und mit allen
umweltfreundlichen Lacken vertraglich
e Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
e Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
Als Auskunft fir Sie: Zu lhrer Sicherheit fligen wir bei jedem Kauf
kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.
Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und
ohne Vorkenntnisse anbringen:
1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fir das Einsetzen der
Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafiir ein haushaltstibliches
Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch
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einmal durch die Nut fahren, um Holzspédne oder anderweitige
Uberreste zu entfernen.

2. Schritt: AnschlieBend kdénnen Sie das Dichtungsprofil behutsam
und ohne es zu Uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der
Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken,
damit der Gummi auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,08 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.03.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817046760
Farbe: Braun

Nutbreite in mm: 3mm

Falzbreite in mm: 8 mm

Hohlkammern: 1

Material: Silikon

Mal3e: 12 x 8 mm

Fur Brandschutztliren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
FulRform: Schwalbenschwanz

AuBendurchmesser: 8
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