
Fensterführungsprofil für Fahrzeuge | Höhe: 13 m ... (Artikelnummer: AF0007)

Beschreibung:

Das Fensterführungsprofils AF0007 in der Farbe Schwarz ist
doppelläufig und wird an Auto- und Bootsfenstern montiert. Dort schützt
das beflockte Dichtungsprofil vor eintretendem Wasser und Schmutz.
Aufkommende Zugluft wird durch den Einbau dieses Gummiprofils
ebenfalls minimiert.

Details zur Dichtung

Farbe: Schwarz
Höhe: 13 mm
Breite: 24 mm
Klemmbereich: 6 mm
Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken
Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zu 100% recyclingfähig
Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Wir fügen bei jeder verkauften Dichtung kostenfrei
einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu Ihrer Bestellung hinzu.

Unsere Auto- und Bootsdichtungen lassen sich einfach
und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Bauen Sie zunächst die alte Dichtung aus.
2. Reinigen Sie die Dichtungsaufnahme vor dem Einbau. Hierfür

eignet sich unser Hauseigener Reiniger (auf Lackverträglichkeit
prüfen), um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
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3. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam einbauen.
Um den Einbau zu erleichtern, können Sie unser Silikonspray
verwenden. Dieses hat zudem positive Auswirkungen auf das
Material.

Ihr Preis: 31,81 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817000540
Farbe: Schwarz
Material: EPDM
Einbauort: Fenster
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