
Bürstendichtung selbstklebend | Breite: 11 mm | ... (Artikelnummer: SP0027)

Beschreibung:

Die Bürstendichtung SP0027 in Grau ist ein selbstklebendes
Dichtprofil und eignet sich zur Befestigung an Türen. Die Bürste ist fest
mit dem Halteprofil verbunden und erfüllt so sämtliche Anforderungen
einer Bürstendichtung. So können unsere Bürstendichtungen ohne
speziellen Sitz angebracht werden. Bei Gleitführungen von Rolläden
arbeiten die Lamellen der Rolläden aufgrund der spezifischen Qualität
unserer Bürsten in jeder Jahreszeit sehr leise.

Details zur Dichtung

Farbe: Grau
Befestigungsart: selbstklebend
Maße: 6,7 mm x 11 mm
Material: Velour

Besonderheiten des Profils

Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
Verhindert das Eindringen von Schädlingen
Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Unsere selbstklebenden Bürstendichtungen lassen sich
einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Reinigen Sie die Fläche an der Tür vor dem Einbau. Wir
empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Feuchten
Sie dieses leicht an und fahren Sie anschließend einmal über die
Fläche, um Staub und anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen
Sie diese anschließend.

3. Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen
angebracht ist behutsam entfernen und die Dichtung ankleben.

Ihr Preis: 5,49 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)
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Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

 



Druckdatum: 03.03.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817044278
Farbe: Grau
Falzbreite in mm: 7 mm
Montageart: Zum Aufkleben
Material: Velour
Maße: 6,7 mm x 11 mm
Selbstklebend: 1
Für Brandschutztüren: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial: 11 mm
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