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Planet KG-F10 Absenkdichtung | Lange: 1084 mm (Artikelnummer: PL0O0123)

Beschreibung:

1cm =
= Dieser Artikel wird ausschlieRlich mit GLS versendet.

Iem = Die Planet KG-F10 Absenkdichtung PL00123 ist eine automatische

A — Turdichtung die sich besonders fur Glastiren eignet. Dank der

4 em —g Parallelabsenkung, schlief3t sie den Spalt unter lhrer Tir, ohne Uber den

g Boden zu schleifen zuverlassig ab. Gerade ihre hochwertigen
5 —_— Eigenschaften zur Schallddmmung, machen diese Absenkdichtung
cm = .
= unentbehrlich.

Bem = . . . .
Die Absenkdichtung von Planet verhindert zudem das stete Entweichen
warmer Luft aus ihrer Wohnung und das Eindringen von kalter Zugluft.
Aus diesen Griunden kann sich die Dichtung auch positiv auf ihre
nachste Heizkostenabrechnung auswirken.

Technische Daten zur Absenkdichtung
o Lieferlange: 1084 mm (fir 1110 mm Normtr)
e Hohe: 46 mm
e Breite: 13,5 mm
e bis 487dB bei Bodenluft 7?mm
o Material der Dichtung: Silikon selbstverléschend
e Material des Profils: Aluminium
Besonderheiten der Absenkdichtung
e gleicht einen Turspalt von bis zu 16 mm aus
e Hochwertige Lippe aus Silikon, seitlicher Uberstand einstellbar
e einseitige Auslosung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
e FUr 1- und 2-flugelige Ganzglastiiren mit 10?mm Glasdicke oder
VSG
e Einfache Hubeinstellung
Zur Information fiir Sie: Die Montage erfolgt durch das ankleben von
unten an die Tar.
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Ihr Preis: 108,93 € pro Stick
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.11.2025

Verpackungseinheit: Stiick

EAN/GTIN Code:
Farbe:

4052817042915
Alu-werkblank

Einbauart: Zum Aufkleben

Material: Aluminium

Lange: 1084 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R
(Rechts)

Hubhohe bis: 16 mm

Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG

Tlrart: Glastur

Kurzbar um: 125 mm

Far Nein

Feuerschutztiren:
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