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Verglasungsdichtung fur Fahrzeuge | H6he: 22 mm ... (Artikelnummer: AB0013)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51
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Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastralle 144

12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Beschreibung:

Die Verglasungsdichtung AB0013 in der Farbe Schwarz kann an den
Frontscheiben bei diversen Fahrzeugen wie z.B. Adler eingesetzt
werden. Dort verhindert das Dichtprofil den Eintritt von Kalte, Zugluft und
Dreck. Aufgrund des verwendeten Materials ist diese Dichtung nicht nur
leicht zu befestigen, sondern auch ein fester Halt garantiert. Durch diese
Dichtung, kénnen die SchlielRgerdusche der Tur und Aul3engeréausche,
deutlich gedammt werden. Zudem ist sie besonders langlebig und
widerstandsfahig gegeniber Witterungseinflissen.

Details zur Dichtung

e Farbe: Schwarz
e HOhe: 22 mm
Breite: 11 mm
e Hohlkammer: O
e Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
Vertraglich mit wasserverdiinnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken

Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
Zu 100% recyclingfahig

Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Wichtige Anmerkung: Bei jedem Kauf von Dichtungen erhalten Sie von
uns eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen,
dass Sie ausreichend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten.

Unsere Autodichtungen lassen sich einfach und ohne
Vorkenntnisse einbauen:

1. Bauen Sie zunachst die alte Dichtung aus.

Produkt-Link
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2. Reinigen Sie die Dichtungsaufnahme vor dem Einbau. Hierfir
eignet sich unser Hauseigender Reiniger (auf Lackvertraglichkeit
prufen), um Dreck oder anderweitige Uberreste zu entfernen.

3. AnschlieBend kdnnen Sie das Dichtungsprofil behutsam einbauen.
Um den Einbau zu erleichtern, kdnnen Sie unser Silikonspray
verwenden. Dieses hat zudem positive Auswirkungen auf das
Material.

Ihr Preis: 19,29 € pro Meter

(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)
Druckdatum: 01.04.2026
Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817111710

Farbe: Schwarz
Material: EPDM
Einbauort: Fenster
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Niederlassungen Produkt-Link
Filiale Minchen Servicepoint Berlin Tempelhof
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 Germaniastral3e 144
81249 Miinchen 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51
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