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Uberschlagdichtung 2,5 mm Kopfhohe in weil? (Artikelnummer: BL0281)
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Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg Servicepoint Berlin Tempelhof E'I
FidicinstraBe 6 Germaniastralle 144 _.'-"i
10965 Berlin 12099 Berlin e
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Beschreibung:

Die Uberschlagdichtung BL0281 in der Farbe WeiR ist eine
Erganzung am auReren Fensterfliigelrand, um den Ubergang zum
Rahmen abzudichten.

Mit dieser Dichtung erhdhen sie den Schallschutz ihrer Raumlichkeiten
erheblich und vermeiden dabei noch das Eindringen von Feuchtigkeit in
den Beschlagsfalz. Wodurch Sie Sie Kondensat- und Schimmelbildung
verhindern kénnen. Aufgrund des hochwertigen Materials ist diese
Uberschlagdichtung besonders bestandig gegen UV-Einstrahlung und
langlebig.

Details zur Dichtung

e Farbe: Weil3

e HOhe: 7 mm
Breite: 8 mm
Nutbreite: 3 mm
Hohlkammer: 0
Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit

e REACH Konform

e Vertraglich mit wasserverdinnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken

Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Bei jeder verkauften Dichtung rechnen wir zu
Ihrer Sicherheit einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5 Meter Lange ohne
Aufpreis mit hinzu.

Unsere Uberschlagdichtungen lassen sich einfach und
ohne Vorkenntnisse einbauen:
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1. Reinigen Sie die Nut (Kerbe flir das Einsetzen der Dichtung) vor
dem Einbau mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch.
Fahren Sie dazu einmal durch die Nut, um Holzspane oder
anderweitige Uberreste zu entfernen.

2. AnschlieRBend kdénnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne
es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung)
oder zu starken Druck, in die Nut stecken.

3. Achten Sie unbedingt auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken,
damit die Dichtung auch dort optimal dichthalt.

Ihr Preis: 3,62 € pro Meter
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 29.03.2024
Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817004340

Farbe: Weil3
Nutbreite in mm: 3 mm
Material: TPS (Thermoplastisches Elastomer Schaum)

Selbstklebend: Nein
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