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Verglasungsdichtung fur Fenster | 10 mm Breite | ... (Artikelnummer: F2059)

Beschreibung:

“

icm =
= Die Verglasungsdichtung F2059 in der Farbe Grau wird bei Fenstern
2em = in den Spalt zwischen Glasscheibe und Fensterrahmen eingesetzt.
R — Dort sorgt sie daflir, dass das Fensterglas zuverlassig an seiner
3 em —— vorgesehenen Position halt und verhindert das Eindringen von
—E Feuchtigkeit in den Glasfalz. Durch eine passende Verglasungsdichtung
4 em —— kénnen Schmutz und Feuchtigkeit nicht mehr so einfach in die Wohnung
e — eindringen. Auch die Schlagregendichtheit wird gewéhrleistet.
oem = Details zur Dichtung
Bem = e Farbe: Grau
e Hohe: 9 mm
e Breite: 10 mm
e Hohlkammer: keine
o Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung
e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
¢ REACH Konform
o Vertraglich mit wasserverdiinnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken
¢ Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
e Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit spiegelt sich in der
Entwicklung von Produkten wider, die besonders langlebig,
leistungsstark und wartungsfrei sind.
Zur Information fur Sie: Jede Dichtung beinhaltet eine kostenfreie
Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie
stets geniigend Dichtungsmaterial haben.
Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und
ohne Vorkenntnisse einbauen:
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1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fiir das Einsetzen der
Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafir ein haushaltstbliches
Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch
einmal durch die Nut fahren, um Holzspédne oder anderweitige
Uberreste zu entfernen.

2. Schritt: AnschlieBend kénnen Sie das Dichtungsprofil umsichtig
und ohne es zu Uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der
Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken,
damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,16 € pro Meter

(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)
Druckdatum: 26.03.2026
Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817033296

Farbe: Grau
Nutbreite in mm: 5,5 mm
Montageart: Zum Einnuten
Material: CEGRAN

Mafle (H x B): 9 x 10 mm
Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
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