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Moosgummidichtung fur Boote | HOhe: 12 mm | Farb ... (Artikelnummer: SP0387)

Beschreibung:

1ecm
Das Moosgummidichtung SP0387 in der Farbe Schwarz eignet sich

fur die Restauration von Booten. Bei der Farbe des
Restaurierungsmaterials handelt es sich um Schwarz. Die Dichtung wird
1z bei folgenden Bereichen verbaut:
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Bootsklappen
Schiffsluken
Backskiste
Kastenbank
Truhen
Kuhlboxen
Kisten
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Details zur Dichtung

e Farbe: Schwarz

e HOhe: 12 mm

e Breite: 15 mm

e Klemmbereich 1-2 mm
e Hohlkammer: 1

e Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

e Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
Vertraglich mit wasserverdiinnbaren Acrylat-Lacken und
umweltfreundlichen Lacken

Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
Zu 100% recyclingfahig

Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Hinweis flr Sie: Zu lhrer Sicherheit fligen wir bei jedem
Dichtungskauf kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange
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hinzu.

Unsere Bootsdichtungen lassen sich einfach und ohne
Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fir das Einsetzen der
Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie
dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um
Holzspéane, Fett und andere Rickstande zu entfernen.

2. Schritt: Nun koénnen Sie die Dichtung sorgfaltig in die Nut
eindriicken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu Gberdehnen
oder zu starken Druck auszutiben, da sonst die Dichtleistung unter
Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.

3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann,
braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten
Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 8,93 € pro Meter

(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)
Druckdatum: 31.07.2025
Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817112328
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