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Kuhlschrankdichtungsrahmen | Hohe: 14,3 mm | Far ... (Artikelnummer: KUEOQ97)
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Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschliefRlich mit GLS versendet.

Die Kuhlschrankdichtung KUEOQ97 in der Farbe Schwarz erhalten
Sie bei uns als fertig verschweil3ten Rahmen mit Steckprofil mit Magnet.
Dieser Kilhlschrankdichtungsrahmen kann an Kihlschranken und
Kihltruhen verschiedener Hersteller montiert werden. Mit dieser
leistungsfahigen Dichtung kdnnen Sie verhindern, dass warme Luft oder
Feuchtigkeit ungehindert eindringen. Kihlschréanke zahlen mitunter zu
den grof3ten ,Energiefressern” im Haushalt. Durch defekte Dichtungen,
werden die dadurch entstehenden Kosten, noch weiter in die Hohe
getrieben. Zudem besteht bei einer sproéden und rissigen Gummidichtung
die Gefahr, dass das innere des Kihlschranks zu einem N&hrboden fir
gefahrlichen Schimmel wird. Die Grol3e des gewlinschten Rahmens
kénnen Sie individuell festlegen. Nutzen Sie zum korrekten ausmessen
auch gerne unseren Expertentipp.

Details zum Dichtungsprofil

Hohe: 14,3 mm

Breite: 33,3 mm
Hohlkammern: 2
Befestigung: Steckprofil
Material: Weich-PVC

Besonderheiten der Dichtung

Der fertig geschweil3te Rahmen muss nur noch eingebaut werden!
Mit Magnet

Langlebige, leistungsfahige und wartungsfreie Dichtung fur
Kuhlschrénke

Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Hinweis: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne
Magneteinlage stellen im Sinne des 85, Abs.1, Nr.1 des Deutschen

Produkt-Link




GrafDichtungen

Niederlassungen

Filiale Miinchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
FidicinstralRe 6 GermaniastralRe 144

10965 Berlin 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) keine
Bedarfsgegensténde dar, da sie bei bestimmungsmafien Gebrauch nicht
direkt mit Lebensmitteln in Berihrung kommen.

Es kann vorkommen, dass die Polaritat (SchlieRkraft) des Magneten
nicht sofort gegeben ist, dies kann bis zu 48h dauern und stellt keinen
Reklamationsgrund da.

Tipp: Sollte der Magnet nicht sofort haften, stellen Sie einen schweren
Gegenstand (z. B. einen Eimer Wasser) gegen die geschlossene Tdr,
um den Druck zu erhéhen.

Ihr Preis: 24,18 € pro Rahmen
(inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.07.2025

Verpackungseinheit: Rahmen

EAN/GTIN Code: 4052817066218

Farbe: Schwarz

Beinhaltet Magnet: 1

Hohlkammern: 2

Einbauart: Mit Magnet

Material: Weich-PVC

Profilart: Steckprofil

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Hohlkammern ohne Magnetkammer: 1

Bauform: Als geschweil3ter Rahmen
Breite in mm: 33

Hohe in mm: 14

Nutbreite (in mm): 4
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